Tillykke med de nye meabler. Boligen, og
specielt mablerne, er en vigtig del af
vor tilvaerelse og de er med til at skabe
vores livskvalitet; derfor pas godt pa
meblerne. Det er de bedst tjent med.

Denne folder kan hjaelpe med til at fa
mest mulig glaede af de nye mgbler. Alle
materialer, der bruges, slides, og de fleste
materialer kraever lidt vedligeholdelse.

Denne folder indeholder anvisning pa
pleje af de mest almindelige materialer
samt gode rad om den daglige brug.

HVIS DE NYE MOBLER IKKE

ER N/EVNT | DENNE FOLDER, SA
KONTAKT MOBELHANDLEREN
INDEN DER FORETAGES RENGORING
ELLER VEDLIGEHOLDELSE.

Fejlbehandles mablerne, er man selv
ansvarlig for evt. skader, eller forkortet
levetid.
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FORHOLD | HJEMMET

Ikke to familier slider mgblerne ens, og De skal vaere
opmeerksom pd hvordan mgblerne bruges. Er det et
hjem med stor trafik af geester, barn, hunde, katte osv.,
vil bade betrak, maling og lakoverflader, slides hur-
tigere end i husstande med en enlig, der sjaldent er
hjemme. Alle mabler pavirkes af sollys, og selv det mest
farveaegte kan falme. Derfor ber alle mgbler, bade trze,
stof og laeder, beskyttes mod direkte sollys. Specielt i
vinterhalvaret, hvor solen star lavt og kommer direkte
ind i stuerne, er gardiner eller persienner pakraevet. Nar
vi sidder eller ligger i mgblerne, kommer kroppen i teet
kontakt med betraekket. Sved kan pavirke laeder og stof,
og visse mediciner kan give gget svedafsondring og
@ndre svedens kemi.Var opmaerksom pa disse forhold,
og serg altid for en grundig rengering, det forleenger
meoblernes levetid. Brug altid demineraliseret vand til
pletrensning, afvaskning og evt. behandlinger, det for-
hindrer kalkpletter.

Nye mgbler kan afgive lugt, eksempelvis efter lakering og
maling. Dette er helt normalt. Kemiske stoffer fra mabel-
lakering frigives normalt ikke i maengder, der er sund-
hedsskadelige, men lugtgener forekommer ofte. Stoffer
der lugter, er ikke ngdvendigvis sundhedsskadelige. Der
kan i sjeeldne tilfaelde kortvarigt (oftest timer) opleves
irritation af hud, slimhinder og gjne. Der kan i enkelte
tilfelde ogsa forekomme allergiske reaktioner fra bl.a.

* Krom i garvningen af aegte laeder. Personer, som lider
af kromallergi, kan fa hudreaktioner som redmen og
klgen, nar de sidder i laedermegbler, fordi sma maeng-
der af krom kan afgives og komme i kontakt med
huden.

* Mug- eller svampedrabende middel, som kan vaere
tilsat polstrede mebler i leeder eller kunstlaeder, for at
beskytte meblet mod mugskader under transporten

 Konserveringsmidler

* Impraegneringsmidler

Det anbefales at lufte ud jeevnligt, hvis der afgives lugte
fra nye mebler. Sparg mebelhandleren, hvad mgblet

er behandlet med, for du keber det. Seg laege, hvis du
oplever en hudreaktion efter at have siddet i et mgbel.

Paklaedningen pavirker sliddet pd mabelbetraekket.
Specielt groftvaevet cowboystof, der ogsa kan give
farveafsmitning, ligesom metalnitter pa tojet kan slide
pa meblet.

Mange familier bruger dagligstuen til maltider, der ind-
tages ved sofabordet foran fjernsynet. Vaer opmaerksom
pa, at bade leeder og stof nedbrydes af fedt fra mad, sa
pas pa med at spilde; selv sma maengder fedt fra

fx popcorn kan starte en nedbrydningsproces. Ogsa
sved kan pavirke overfladen pé leeder og tree (se foto-
eksempel). Vaelg betraek med stor slidstyrke, lyseegthed
og gnidaegthed, og skan laeder og stof mest muligt.

Mgbler er normalt ikke konstrueret til at tale belast-
ninger over 120 kg (personvaegt), der findes ingen
standard, men er der risiko for stgrre belastning, ber
man radfgre sig med mgbelhandleren.

Mpl kan veere et problem, idet boligtekstiler ikke altid
er impraegneret mod mel. Vaer opmaerksom pa at
mebler, der ikke bruges i leengere tid, opmagasineres
eller lignende, kan blive angrebet af mal. Nogle stoffer
kan bestilles med impraegnering, og der findes midler
mod mel i handelen. Stoffer, der udelukkende bestar af
syntetisk materiale, angribes ikke af mel.

TANK DEM OM

Selvom mgbler kan se store og robuste ud, taler de ikke
alle pavirkninger. Fx kan armlaen vaere udformet som
en "vinge”. Det er ikke sikkert, at armlzenet taler, at
man sidder pa det eller lafter i det. “Lase puder”, der er
syet fast til sofaen, kan naturligvis ikke holde til, at man
lefter i dem. Glasborde ma man ikke sta eller sidde pa,
og ldgerne pd reolen ma man ikke statte sig til. Ligesom
man ikke ma saette sig pa vedhaengte sengeborde.



FOLG BRUGSANVISNINGEN

| det efterfglgende star der lidt om
de mest anvendte mgbelmaterialer.
Mange mgbler er forsynet med en
samlevejledning, vedligeholdelses-

anvisning eller brugsanvisning.

Generelt skal alle mgbler, der er
skruet sammen efterspaendes
jeevnligt, dette gaelder specielt

traeemebler, bordben, reoler, kaje-

senge, sofaben og lignende. Sparg

mgbelhandleren, hvis der er tvivl.

LINOLEUM

Renggres med ren ter klud, evt. let opvredet klud med et
vaskemiddel velegnet til linoleum. Brug kun produkter,
som har en pH-vaerdi mellem 5 og 9 i brugsoplesning.
For periodisk vedligeholdelse bgr anvendes linoleums-
pleje eller f.eks. Monel. Folg mobelhandlerens anvisning.

LADER

Agte laeder er et rent naturprodukt, og preecis som
med tree, er der ikke to huder, der er helt ens. Hudens
udseende og egenskaber varierer ogsa efter fra hvilken
del af dyret den er skéret, og hvilke pavirkninger den har
veeret udsat for. Man skaerer oftest uden om de veerste
naturmaerker, f. eks. svaere gedningsskader. Er huden
praeget (deekfarvet laeder) dvs. patrykt et narvmenster,
vil de enkelte flader oftest veere mere ensartede. Nor-
malt serger producenten for at placere de mest synlige
uregelmaessigheder bag pa eller udvendigt pd meblet.
De naturmaerker, som ikke er fejl, men helt naturlige,
kan vaere:

- Sar efter insektbid, rifter og flaenger fra grene, torne
eller pigtrad. Er saret vokset sammen er der ingen
svaekkelse af laederet.

- Fedtstriber fra omradet ved ribbenene, ses ogsa i det
feerdige leder og fremhaever det naturlige ved huden.

- Rynker (nakkerynker) der kan veere af forskellig art
fra dyr til dyr. Disse rynker kan anes i det feerdige
laeder og er med til at fremhaeve at der er tale om
et naturprodukt.

- Atsningsskader fra f. eks. gadning der har atset
maerker pa huden.

- Svamp og ringorm, findes p& mange dyr.



INSEKTBID

NARVFORSKEL

SVEDSKADE

SABESPANE BEHANDLET STOL

VOLDSOMME NATURLIGE AR

Disse uregelmaessigheder er kendetegnet for aegte
leeder, og adskiller det fra plastic.

Laederet som benyttes til mabelproduktion stammer
oftest fra okser, kaer eller bafler. Baffellaeder har en
grovere struktur, og har sterre variationer i udseendet.

Laeder garves pa flere méder:

KROMGARVET LADER er garvet med kromsalte og/eller
mineralske salte, og er mest anvendt til mgbler. Langt den
sterste del af alt leeder er garvet pa denne made.

VEGETABILSK GARVET lzder er garvet med naturlige
garvestoffer. Det betyder, at garvningen sker ved hjzelp
af udtraek fra planter, bark og nedfaldsfrugter m.m. Vege-
tabilsk garvet leeder er meget modtageligt over for snavs
og pletter. Det meste vegetabilske laeder far "patina” og
bliver mgrkere med tiden, andet bliver lysere(falmer).

SYNTETISK GARVET leeder er garvet med syntetiske
garvestoffer uden krom. Man forseger her ad kemisk vej
at efterligne de vegetabilske garvestoffer. Laederet far-
ves enten med anilin, hvilket giver den mest naturlige
overflade, eller det daekfarves. Daekfarve traenger ikke
ned i leederet pa samme made som anilin.

Det er umuligt at sige hvad der er bedst, det er et
spegrgsmal om smag og temperament.

Alt laeder bgr beskyttes mod sollys og steerk varme.
Hold mgblerne i god afstand fra sydvendte vinduer,
braendeovne, radiatorer m.v. Undga skarpe og spidse
genstande i leedermablerne, f.eks. fra jeans.

En naturlig vedligeholdelse af leedermabler bestar af
en jeevnlig stavsugning med en bled berste. Udover
stevsugning kreaever laederet som regel ikke megen ved-
ligeholdelse, men kan heller ikke klare sig helt uden - 2
til 3 gange om aret er som regel nok. Leedermgbler der
er udsat for stort slid, tilsmudsning, udterring mv. skal
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vedligeholdes oftere end ved normale forhold. Normale
forhold er temperaturer pa 18 til 22 grader celsius og
en relativ luftfugtighed pa 30 til 60 %.

Fedt nedbryder laeder pa samme made som det nedbry-
der stof. Undga at spilde eller krumme med fedtholdig
mad, snacks o.s.v. Sved indeholder ligeledes fedtstoffer
og urinsyre, som &der laederets finish, hvis ikke det
fjernes med en effektiv laederrens.

Bemeerk: Ruskind mé kun renggres med en stgvsuger
og ikke med vand eller seebespaner. Ruskind ma ikke fa
leederfedt.

LADERTYPER

Det er vigtigt, at man ger sig klart, hvad man gnsker,
og sammen med mgbelhandleren finder det laeder, der
svarer til ens behov.

ANILINLADER er gennemfarvet og overfladen er som
udgangspunkt ganske nggent. | nogle tilfselde har laederet
dog faet en let, smudsafvisende overfladebehandling i
form af en tynd impraegnering. Alle naturmaerker vil vaere
synlige pa huden, hvilket samtidig betyder, at huden fort-
sat dnder. Dette bidrager i hgj grad til laederets komfort
og eksklusivitet. Laederet er blgdt, laekkert og smidigt.
Lysaegtheden er ikke hgj, som regel 4 og derunder, hvorfor
det ber beskyttes mod direkte lys. Det opsuger let vaesker
og fedt f.eks. fra haret og det bliver ofte mgrkere i brug,
med andre ord far det med tiden patina. Det vedlige-
holdes pa samme mdde som overfladebehandlet laeder.
Anilinlaederet kan eventuelt efterbehandles med laeder-
creme. Dette gores for at beskytte mod spild og pletter.
Mgbelhandleren kan give en mere udferlig vejledning i
forhold til vedligeholdelsen.

SEMIANILIN laeder har faet et tyndere lag farve og
overfladefinish i forhold til den daekfarvede laeder.
Denne behandling gor leederet mere modstandsdygtigt
og nemmere af vedligeholde. Samtidig beholder leederet
sin gode siddekomfort. Fordelen ved semianilin er, at
det kombinerer det naturlige look, som kendetegner
anilinleeder, med en god holdbarhed og en nemmere
vedligeholdelse. Semianilin taler hardt slid og er knap

s& modtagelig over for fedtstoffer og lys som anilin.
Vedligeholdelse og renggring som nedenfor.

DAKFARVET LADER har hgjere lyseegthed end anilin-
laeder, da daekfarvet laeder er overfladebehandlet. Det
modstar de fleste brugspavirkninger og er let at vedlige-
holde. Laederet har faet pafert et lag med farve samt et
lag med en transparent overfladefinish for at gare lee-
deret mere modstandsdygtigt overfor snavs, pletter og
vaesker. Daekfarvet leeder er normalt enten slebet eller
printet. Dette medfarer, at kun meget fa naturmaerker
kan ses pa overfladen. Renggring foretages med stov-
suger med bledt mundstykke. Overfladebehandlet laeder
renggres med en blad klud, evt. opvredet i deminera-
liseret vand. Ved grundig rengering ber man bruge et
professionelt rense- samt beskyttelsesmiddel, saledes at
det beskytter laederets overflade mod snavs og pletter,
og samtidig er med til at holde laederet smidigt. Sperg
mebelhandleren om hvad Deres laeder har bedst af. En
effektiv laedercreme hjaelper til at overfladen holdes
intakt. Felg altid brugsanvisningen. Er overfladen brudt
kan olie og creme give grimme skjolder.

NB Brug aldrig opvaskemidler, sulfo, oplgsningsmidler
eller andre rensemidler pé laeder. Tidligere har man
overvejende benyttet saebespaner, men pga. ndring af
garvningsprocessen, samt det faktum at de fleste saebe-
spaner ikke er naturlige (fyldt med kemiske tilsaetnings-
stoffer), er det ikke leengere den rette pleje for leeder.
Saebespaner, som ikke er naturlige, udterrer laederet og
giver ingen beskyttelse. Anvend kun de rene, naturlige
sabespaner, som mgbelhandleren anbefaler.

11
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NB LYSAGTHED males pé en skala (den internationale
blaskala, der gar fra 1 til 8). Jo hgjere tal desto bedre
modstdr farven lys. Anilin skal kunne klare mindst 3 for
at blive godkendt, semianilin ligger pd mellem 4-5, og
daekfarvet laeder skal vaere mellem 5 og 6.

RUSPALT har ingen narv, det er kgdsiden af huden. Den
er efterfglgende praeget, farvet og overfladebehandlet.
Skal vedligeholdes som daekfarvet leeder.

BY-CAST laeder szlges under forskellige handelsnavne.
F.eks. Royal, Creta og Oleosa. By-Cast er spalt (kedsiden)
der har faet patrykt en kunstig narv og derefter pafert en
polyurethan film ovenpa. Denne type leeder har samme
siddekomfort som Skai (plastic) dvs. at produktet ikke
kan dnde, og det kan foles lidt fugtigt at sidde pa. Slid-
styrke og modstandsdygtighed overfor smuds er rimelig.
For at bevare plasticoverfladen smidig skal den afrenses
med en cleaner og efterbehandles med en egnet creme.
Dette skal ske 2 til 4 gange arligt afhaengig af luftfugtig-
hed, sollys og temperatur. Daglig renggring sker med en
tor klud. By-Cast er falsomt overfor varme, pas pa med
glader ol. Hvis overfladen beskadiges sa der er passage
ned til laederet, kan den i nogle tilfselde repareres. Sperg
efter reparationsmidler hos mgbelhandleren.

BONDED LADER/ REGENERERET LADER. Navnet
"Bonded laeder” tjener intet andet formal, end at tillade
brugen af ordet »laeder« at veere forbundet med pro-
duktet. Bonded laeder ma ikke sammenlignes med laeder,
det har ikke de samme egenskaber eller holdbarhed.

Hvis man skal sammenligne bonded laeder med trze,
vil det vaere spanpladetrae. Plader som er fremstillet af
overskudstrae og limet sammen.

Bonded laeder er pa samme made fremstillet af over-
skudsleeder + et kunstprodukt f.eks. vinyl, som er findelt,
og derefter sammenpresset under tryk. Man limer det
derefter pa et tekstilbagstykke.

Slutteligt far det en Polyurethanoverflade, som giver det
glans og en vis styrke.

Produktet er vedligeholdelsesfrit — dog kan man terre
det af med en opvredet klud med kogt afkslet vand eller
danskvand. Man ma ikke anvende skrappe renggrings-
midler, da det oplaser overfladen, ligesom man ikke ma
anvende laederplejeprodukter.

NUBUCK. Nubucklaederet er et let slebet anilinlaeder,
hvor det naturlige og blede laeder er fremhaevet. Farve-
skift, dyrets egen struktur, insektbid, ar og gednings-
pletter er synlige. Laederet har derfor en hgj komfort og
mulighed for at ande, men er samtidig meget felsomt
overfor pletter. Nubuck bgr impraegneres inden brug og
afrenses og impraegneres 4-6 gange éarligt.

PULL-UP lxderet betragtes enten som anilin eller semi-
anilinleeder, der er behandlet pa en speciel méde, for at
gore udseendet spaendende og karakterfuldt. Overfladen
kan vaere behandlet med voks eller olie for herigennem
at skabe et yderligere specielt udseende. Afrenses med
en cleaner og efterbehandles med en Pull Up creme

4-6 gange arligt. Pull-up effekt bevirker at laederet far

et "old look ". Det vil sige, at nar man straekker laederet
bliver det lysere i bunden og laederet ser derfor "brugt”
ud fra begyndelsen.

MADRASSER

Madrasser kraever ikke megen vedligeholdelse, det gzel-
der alle typer. Men som med polstermgbler sker der en
vis “saetning” i materialet, dette har ingen indvirkning
pa stotte- og baereevne i gvrigt. Seetning kan modvirkes
ved, at man vender sin madras ofte. Der skal byttes om
pa hoved- og fodende, og hvis det er muligt ogsa pa for-
og bagside.

13
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Boxmadrasser har lgs topmadras, denne ber ogsa
vendes. Mange topmadrasser taler ikke vask. Se efter
vaskemaerke eller sparg mgbelhandleren. Bruges der
straeklagen over madrassen, skal topmadrassen ligge
ovenpa straeklagenet. Topmadrassen daekkes med det
almindelige lagen. Kommer topmadrassen direkte
ovenpa boxmadrassen med straeklagenet over begge,
kan der opsta stort slid.

De fleste madrasser har blgde kanter, som ikke taler, at
der siddes eller ligges pa dem i leengere tid. Dette geel-
der ogsa midten i en dobbeltseng med to madrasser.

Madrasser skal stevsuges, og pletter kan fjernes, hvis
bolsteret kan tale rensemidlet. | mange tilfaelde kan det
veere rent demineraliseret vand.

Det er vigtigt at madrassen er ventileret. Der skal ikke
blot luftes ud flere gange dagligt, men madrassen ma
ikke ligge pa et kompakt underlag, hvor fugten ikke kan
slippe ud. Masonitplade og lignende under madrassen
kan fordrsage fugtskader, der ses som mgrke skjolder af
mug eller skimmel. Jo mere kompakt madrassen er, jo
mere er udluftning pakraevet.

Skum og latex er gode materialer med fin komfort, men
de kraever god ventilation i rummet.

Madrasser produceret i viskoelastisk, temperaturfglsomt
materiale med dbne celler, der former sig efter kroppen,
bl.a. Tempur og Celsius kan godt feles harde de farste
par uger. Dette skyldes at kun 80% af cellerne har abnet
sig og resten abnes i lgbet af tre til fire ugers brug. Der
kan ogsa forekomme lugtgener. Det er en helt ufarlig
lugt, som vil forsvinde et par dage efter udpakning.

ELEVATIONSBUNDE

Mange senge monteres med elevationsbunde. De kan
haeves og indstilles manuelt eller elektrisk. Madrassen
skal veere konstrueret til formalet. Nar madrasser skal
kunne haves uafhaengig af hinanden i dobbeltsenge, er
det ngdvendigt med lidt "luft” imellem. Madrasserne
vil i sa fald ikke kunne ligge helt taet sammen. Vaer
opmeerksom p4, at elevationsbunde ikke taler, at man
sidder pa hjernerne, nar de er haevet. Sperg mgbelhand-
leren, hvad Deres bund kan tale.

MOBELBETRAK

GENERELT

Mgbelbetraek kan vaere fremstillet af plast, naturfibre
eller syntetiske fibre. Husk at beskytte mod sollys. Til
almindelig brug ber lyseegtheden ikke vaere under 4
(skala fra 2 til 8). Seerligt rede og orange farver falmer i
direkte dagslys.

Mgbelbetraek med luv, fx velour skifter tilsyneladende
farve, nar lyset kommer fra forskellige retninger. Det
samme kan ske, hvis luven trykkes ned. Det er ikke en
fejl, men naturligt for stoffet. Uldvelour har en stgrre
genrejsningsevne end de fleste syntetiske velourstoffer.
Farveaendringer er lysfenomener og har ingen betyd-
ning for slidstyrken.

NB! Mobelbetraek kan normalt ikke vaskes. Vedligehol-
delsen er stgvsugning og evt. pletrensning. Tag aldrig
betraekket af hynder uden at sparge mgbelhandleren.
At betraekket er aftageligt betyder ikke, at det altid kan
renses eller vaskes. Se efter om der er pasyet vaske-/
rensevejledning. Er der ingen maerker, sa sparg megbel-
handleren, fer De foretager vask eller rens. Der findes
renserier, der patager sig specialrens af megbelbetraek.
Fa garanti for krympning.

15



16

PLAST OG LADERLOOK

Er syntetiske materialer, der kan vaere behandlet pa
forskellige mader. Der findes mange forskellige navne og
betegnelser for de samme materialer. Cigaretglader kan
smelte i materialet og efterlade sma huller. De fleste
taler vand og sabevand, men sparg mgbelhandleren og
felg brugsanvisningen.

uLbD

Er bade smudsafvisende og elastisk. Gleder, der fjernes
omgaende, efterlader ingen maerker. Uldstof kan i
begyndelsen afgive lidt overskudsfibre fra overfladen
“pilling". Dette har ingen betydning for kvaliteten.

HOR

Har en god slidstyrke, men taler ikke at blive "knaekket".
Her ber ikke anvendes pd meget blgde puder. Hor er ret
modtageligt overfor smuds og har tendens til at krolle let.

BOMULD

Har god slidstyrke, men patrykte menstre er ikke
modstandsdygtige over for slid og sollys. Groft tej som
denim osv. slider hardt pa bomuld. Bomuld er uegnet til
mgbler, der udsaettes for meget sollys eller stort dagligt
slid, specielt bgrstet bomuld ber kun benyttes, hvor der
er meget lidt slid. Vaer forsigtig med at rense bomuld,
farven kan aendre sig. Lostvaevede bomuldsstoffer er
uegnede til mabler. Er betraekket aftageligt, sd se efter
vaskeanvisning fer vask. Er der ingen anvisning kan stof-
fet ikke vaskes.

SYNTETISKE FIBRE
Polyester, nylon, polypropylene mv. er slidstaerke og
lette at holde. Glader efterlader sma huller.

Microfibre er ogsa syntetiske fibre. De er normalt bade
slidstaerke og lette at holde. Microfibre saelges under
forskellige navne fx Comfort, og der findes billige
efterligninger. De fleste microfibre svaekkes i vad

tilstand og taler ikke at der gnides under pletrensning.
Folg vejledningen eller sperg mabelhandleren.

Pletrensning af mebelbetraek skal ske med forsigtighed.
Fa rad hos megbelhandleren, eller kgb Forbrugerstyrel-
sens pjece “Pa pletten”.

Marke farver kan i begyndelsen give afsmitning pa hvide
stoffer, hvis de gnides mod hinanden.Vaer opmaerksom
pa fx nye cowboybukser mod en hvid stofsofa. Eller en
merk uldsofa mod hvide benklaeder. Beklaedning med
metalnitter, store jernspaender eller andet hardt ma-
teriale kan slide meget hardt pa mebelstoffer og bar
undgas i den daglige brug af mgblerne.

PLAST

Der er som regel anvendt melamin eller pvc-folier.
Plastoverflader er robuste og téler bade sabevand og
opvaskemidler. Der kan ogsa afterres med sprit.

POLSTERMATERIALER

Der anvendes stalfjedre, gummigjorde eller plader som
bund, og der polstres med polyester- eller koldskum og
fibervat. | puder kan der vaere skum, granulat, fibervat,
fjer, dun eller kombinationer. Polydun, som er en kombi-
nation, kan, hvis den anvendes i seedepuder, have en lidt
kortere levetid end andre typer pudefyld. Polstringen skal
ikke vedligeholdes, den kan evt. stgvsuges. Al polstring
e@ndrer sig i brugen, ombyt derfor puderne, hvis det er
muligt, og sid ikke altid samme sted, derved opnas, at
polstringen “satter sig” mere jeevnt over hele siddefladen,
og den kommer mindre “ud af facon” efter brugen. Er
polstringen udsat for hardt brug, fx tunge personer eller
kontinuerlig brug dagen igennem, skal der vaelges en
hardere polstring med stor genrejsningsevne. Sog rad
hos mgbelhandleren.
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Lose puder skal bankes let for ikke at falde sammen,
det geelder altid aegte dun, som er uden beereevne.
Dunpuder kraever kun det samme som en hovedpude,
de rystes let, evt. bankes. Puder med kraftigere fyld
kraever lidt mere bankning. Jo sterre og tungere puderne
er, jo mere skal de bankes, hvis de skal beholde formen.
Alle puder har tendens til at @ndre form i brugen. Ofte
er blgde puder, der folder og rynker lidt, en del af det
"behagelige look” som mgblet er designet med. Skal
sadanne puder holde faconen, er omhyggelig opbank-
ning naesten dagligt nedvendig. Sperg mebelhandleren
om den rigtige behandling.

RORFLET, RATTAN, PEDDIGROR
0G ANDRE PLANTEFIBRE

Manillamegbler er normalt malede, bejdsede eller lake-
rede. De renggres med en opvredet klud (demineraliseret
vand) eller stovsuges. Vedligeholdelse er ikke seerlig
pakraevet bortset fra meget torre rum. Brug specialolie
eller ter moblerne over med en opvredet klud, evt.
saebespdnevand. Husk bagsiderne, der ofte er ubehand-
lede. Hvis mgblerne ikke bruges om vinteren, ber de
opbevares i tarre velventilerede rum. Behandling med
specialolie, evt. linolie og terpentin, modvirker dannelse
af mug og svamp under opbevaringen. Specialolie kan
ogsa bruges til almindelig vedligeholdelse og kan ofte
fjerne pletter efter skosvaerte mv. Seebevand og olie-
behandling ber ikke blandes.

STAL 0G ALUMINIUM

Taler naesten alle renggringsmidler, men fugt kan give
rust og misfarvning. Jern og stal renggres med en ter
klud. Grundig renggring kan ske med en klud opvredet i
saebevand; husk at terre efter. Aluminium kan renggres
med en klud med lidt sprit. Er overfladen lakeret, ma der
ikke anvendes sprit eller andre oplgsningsmidler.

TRAMOBLER

GENERELT

Tree er et naturmateriale, og mebler af trae vil altid
vaere unikke. Aretegninger og knaster er en del af traeets
natur, og ikke to treemeabler kan blive helt ens.

Treeet er i en stadig forandringsproces, der bevirker, at
farver og strukturer aendrer sig gennem hele mgblets
levetid. Mange traesorter har stor farveaendring i begyn-
delsen, lad alle flader std udaekket de forste méneder, sa
undgas “skjolder” efter vaser, nips mv. Jo mere sollys trae-
et udsaettes for, jo hurtigere gar processen. @nsker man
treeet uforandret, kan processerne sinkes ved at beskytte
traeet mod sollys og forandringer i luftfugtigheden.

Vand bgr kun anvendes i sma maengder — ter straks op
hvis der spildes, og brug en hardt opvredet klud til after-
ring. Massivt tree kan “arbejde”, nar luftens fugtighed
skifter. Det betyder at fx bordplader kan blive ru eller let
buede, og at specielt fyrretrae og bagetrae kan fa “vind-
ridser” — sma revner mellem arerne. Vindridser er uden
betydning for holdbarheden. Massivt ubehandlet trae ber
kunne "ande”, sa det kan indstille sig efter luftfugtig-
heden i rummet. Daek derfor aldrig massive traeemeabler
med lufttaet materiale som fx plastic eller voksdug mere
end 12 timer ad gangen. Kan traeet ikke ande, vil det
spraekke. Det er seerligt udtalt ved bordplader i massiv
beg. Almindelig vellagret og terret trae er beregnet til en
relativ luftfugtighed i rummet pa 30 til 60%. Den relative
luftfugtighed males med et hygrometer.

Treemgbler ber ikke opbevares i rum, hvor luftfugtigheden
er svingende, idet traeet “indstiller” sig efter omgivel-
serne, og endringer kan @delaegge traeet. Undga derfor
uopvarmede lofter, kaeldre, udhuse og lignende steder.

Beskyt treemgblerne mod varme fra gryder, radiatorer
og lignende. Brug aldrig indendgrs mebler i haven eller
pa terrassen. Stoleben kan smitte af pa gulvtaepper, hvis
de bliver vade. Husk det hvis taeppet renses.
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UBEHANDLEDE OG SABEBEHANDLEDE
OVERFLADER

Ubehandlet trae er meget sart og far let pletter og
misfarvninger, det anbefales at man ved ibrugtagning
behandler treeet med en seebebehandling, olie-
behandling, voksbehandling eller lignende, laes nedenfor.
Mgbelhandleren kan vejlede om den rette behandling.
Vaelger man at lade treeet forblive "rat”, er det vigtigt, at
holde luftfugtigheden meget konstant, og beskytte traeet
mod sollys og pletter.

Daglig rengering kan ske ved aftgrring med ren ter
bomuldsklud. Snavsede flader kan aftgrres med en see-
beoplasning bestdende af 1/4 dl seebespéner til 1 liter
varmt vand, lad det kele af til det er lunkent (ca. 20°C).
Brug aldrig brun saebe. Fjern omgaende saberester med
en ren, ter klud. Seebe er medvirkende til at beskytte
traeet. Endetrae ma ikke “suge”, det méa kun terres let
over. Ubehandlet trae ma ikke vaere vadt i laengere tid,
tor straks efter. Bag- og undersider bgr ogsa behandles,
da pladen ellers kan “slé sig”. Se ogsa ovenfor under
treemebler generelt. Grundig renggring kan ske med

en bled berste, husk omgaende aftarring. Fedtpletter,
der ikke forsvinder ved denne behandling, kan forsgges
fjernet med renset benzin. Nar traeet er behandlet pa
denne made, kan fibrene rejse sig lidt. Slib let pa langs
ad drene med fint sandpapir nr. 220. Brug ikke staluld
(giver rustpletter).

VOKSBEHANDLEDE TRAM@BLER

Afterring med ter klud, aldrig en fugtig. Ter straks op,
hvis der spildes. Pletter ma kun forsgges fjernet, nar
overfladen er ter. Grundig renggring kan ske med mine-
ralsk terpentin, husk at terre efter. Slibning pa langs ad
arerne med fint sandpapir nr. 220. Overfladen skal gen-
behandles med et tyndt lag mabelvoks, som er egnet til
treeet. Sperg mebelhandleren og felg brugsanvisningen.

LAKEREDE OVERFLADER

Brug en ren klud, der er ter eller opvredet i rent vand.
Bemeaerk at visse aeldre mebler, samt stilmgbler med
politurbehandlet overflade, ikke taler den mindste fugt.
Sperg mgbelhandleren. De fleste lakker taler saebe og
milde rengaringsmidler. Er overfladen blevet mat, kan
der bruges en god polish. Felg brugsanvisningen. Der ma
ikke anvendes midler, der indeholder silikone. Lakerede
overflader ber kun slibes af en fagmand.

OLIEBEHANDLEDE OVERFLADER

Brug en ren, tor klud eller vrid den hérdt i seebevand
eller i mildt opvaskemiddel. Ter straks efter. Bliver
overfladen blakket, pafgres der olie, alt efter hvilken
traesort det er (Teakolie, Palisanderolie, Bioolie osv.). Evt.
kan der bruges en blanding af en del vaselineolie og to
dele mineralsk terpentin. Er overfladen blevet for olieret
fjernes olien med mineralsk terpentin. Efter aftarring
paferes et nyt tyndt lag olie. Fglg brugsanvisningen. Der
kan evt. slibes let i olien pé langs ad arene for at fa en
jeevn overflade. Brug vadslibepapir nr. 320. Bemaerk at
olieklude kan selvantaende. Leeg dem i lufttaet dase eller
gor dem vade og smid dem ud efter brug. Ved efterbe-
handling af treemebler med produkter indeholdende
hvidpigment, f.eks. stole med laedersaeder, skal man
passe pa at plejeproduktet ikke kommer pa laederet. Det
er meget sveert, naesten umuligt at rense af.

LUDBEHANDLET TRA

Skal efterbehandles med specialmidler. Sperg mabel-
handleren og felg brugsanvisningen. Manglende efter-
behandling kan udtarre traeet og give skader i form af
revner, spraekker og buede overflader.
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UDEM@BLER

Mange tilbringer meget tid udenders nar vejret er til
det, og det stiller krav til mgblerne. Hvis man vil undga
at flytte mablerne ud og ind, skal det vaere mgbler, der
kan tale lidt af hvert. Sperg mgbelhandleren, hvad mgb-
lerne kan tale. Stal og aluminium kan normalt tale at
sta ude.Vaer opmaerksom pa at ubehandlet stal ruster.
Mgbler af plast er ogsa gode udemgbler.

Rarflet, rattan og lignende taler ikke regn og ber ikke
sta ude permanent. Der findes syntetiske udgaver af
disse kaldet kunstflet. Disse kan have mange produkt-
navne, de mest brugte er Polyrattan og Hularofiber.
Disse er vedligeholdelsesfrie og skal blot renggres efter
behov med almindelige renggringsmidler.

Ubehandlede mgbler skal vaere af teaktrae for at kunne
tale at std ude. Treeet vil fa en selvgra farve med tiden.
Andre &deltraesorter skal behandles med traeolie eller
anden beskyttelse for at kunne tale at sta i haven.

Treeolie vil bevare farven pa teaktrae. Skal havemablet
behandles, bgr det ske inden det stilles ud. Derefter ren-
gores og efterbehandles en gang om aret. Behandlingen
ber foretages umiddelbart efter udpakningen, sa der
ikke ofte kommer svampesporer og lignende fra traeer
og buske pa mablet, det kan give mearke pletter, som
senere kan blive vanskelige at fjerne.
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